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TOPIGEON PST200 

Informacje o wsparciu 

Aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami i instrukcjami, odwiedź stronę 

www.topigeon.comwww.topigeon.com 

 

 

 

 

Niniejsza instrukcja została sporządzona w oparciu o wersję oprogramowania V9.50_19 

Wersja 9.50_19 wydana w sierpniu 2025 r 

 

Zanim przeczytasz tę instrukcję, sprawdź wersję oprogramowania zegara TOPigeon. Treść instrukcji będzie 

inna, jeśli wersja oprogramowania zegara będzie inna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.topigeon.com/
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Pierwsze kroki 

PST200 (Pigeon Sport Timer) został opracowany przez Avance Technology z myślą o nowoczesnych 

wyścigach gołębi. Łącząc najbardziej zaawansowane technologie, mamy nadzieję zapewnić kompletne 

rozwiązanie dla hodowców gołębi i stowarzyszeń gołębi na całym świecie. Mamy nadzieję, że te technologie 

sprawią, że gra w wyścigi gołębi będzie przyjemniejsza i wzniesie ją na wyższy poziom! 

Dziękujemy za zakup elektronicznego timera PST200. PST200 to podstawowy, ale kompletny elektroniczny 

system pomiaru czasu (ETS), który nie tylko jest zgodny z wymogami FCI, ale także wyposażony w 

najbardziej zaawansowane możliwości komunikacji, dzięki czemu hodowcy mogą naprawdę cieszyć się 

zabawą z wyścigów gołębi. PST200 to system taktowania zaprojektowany w taki sposób, że rejestrowane są 

wszystkie operacje związane z klubem i danymi osobowymi, co zapewnia ochronę przed oszustwami i 

przejrzystość działania, której żaden inny produkt nie może konkurować. PST200 jest również zgodny z 

międzynarodowymi przepisami dotyczącymi wyścigów gołębi i bardziej rygorystycznego zarządzania 

szkoleniami. 

 

Wyświetlacz LED i gumowa klawiatura zapewniają użytkownikowi najłatwiejsze i intuicyjne środowisko 

operacyjne. Gumowa klawiatura PST200 do tworzenia informacji o gołębnikach i wszechstronna 

wyszukiwarka, która zapewnia hodowcom najlepsze narzędzie do zarządzania gołębnikami. 

  

Biorąc pod uwagę środowisko loftowe, konstrukcja PST200 została zaprojektowana jako wodoodporna. 

Łukowy kształt PST200 jest łatwy do trzymania. Wszystkie porty wylotowe znajdują się po prawej/lewej i 

dolnej stronie korpusu, aby uniknąć kapania. Wytrzymałe obudowy maszyn z materiału (ABS + anty-UV) i 

wodoodporne złącze anteny  zapewniają najskuteczniejszą i najbezpieczniejszą ochronę obudowy maszyny. 
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PST200 

Szybki podgląd  PST200: Na przedniej stronie znajduje się wyświetlacz LED i klawisze nawigacyjne 

umożliwiające hodowcom łatwą nawigację podczas obsługi zegara. 

-Nad górze ekranu Sygnał LTE/4G i czas zegara 

-Na środku: Liczba gołębi biorących udział w Treningu/Locie, liczba gołębi przylatujących, gołębie 

przesłane na serwer, suma gołębi przybyłych, prawdziwy GPS zegara. 

-W dolnej części wyświetlacza pokazany jest stan anteny  i typ wyścigu. 

 

 

 

 

Na ekranie głównym: Przyciski nawigacyjne zapewniają podstawowe funkcje nawigacji umożliwiające 

obsługę timera. 

 

LEWO : Sprawdź przybyłe gołębie według numeru i 

godziny 

  

 

PRAWO: Sprawdź brakujące gołębie (jeszcze) według 

nazwy 

W GÓRĘ I W DÓŁ:

Przełączaj w górę i w dół, aby zobaczyć różne rasy: 

do 5 jednocześnie 

T: TRENING 

1: LOT 1 

2: LOT 2 

3: LOT 3 

4: LOT 4 

5: LOT 5 

W klawiaturze znajduje się wbudowany czytnik RDIF. Czytnik RDIF może być rozwiązaniem zapasowym 

w przypadku awarii anteny lotowej. Czytnik RFID może również odczytać UID chipa TOPigeon, jeśli Twój 

klub gołębi obsługuje regulacje UID. Czytnik może również przetestować obrączki elektroniczne i pomóc 

hodowcom w łatwej identyfikacji konkretnych ptaków w gołębniku. Ponieważ PST200 ma wbudowany 

czytnik RFID, należy trzymać inne urządzenia antenowe, takie jak antena lotowa, antena klubowa i inne 

zegary, wyposażone w czytnik RFID w pewnej odległości, aby uniknąć zakłóceń. W przypadku tej operacji 
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zalecamy odległość 60 cm (2 stopy) lub większą. 

 

Na spodzie znajduje się standardowa wtyczka zasilania, która jest kompatybilna ze wszystkimi typami 

zasilaczy TOPigeon, obok znajduje się złącze DIN, które służy do połączenia złącza kablowego Clock z 

anteną strychową. Posiada również żeńskie gniazdo audio stereo 3,5 mm do podłączenia głośnika w celu 

wyjścia audio. 

 

Po prawej stronie złącze MiniDIN służy do podłączenia do Anteny Klubowej. 

 

 

Antena lotowa 

4-kanałowa antena  
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Obudowa anteny na poddaszu wykonana jest z super mocnego materiału, który zapewnia ochronę podobną 

do zegara taktującego. Wewnątrz anteny cała płytka drukowana jest pomalowana wodoodpornym klejem do 

plastiku. Antena ma konstrukcję modułową, co ułatwia prace konserwacyjne. Na przykład, jeśli kabel 

kiedykolwiek się zepsuje, hodowcy mogą po prostu wymienić kabel, zamiast pozbywać się całej anteny. 

Złącze anteny klubowej zostało specjalnie zaprojektowane i opatentowane. Połączenie jest zgodne ze 

standardem DIN (RS-485), a złącze ma specjalną opatentowaną konstrukcję, która zapewnia szczelne 

połączenie, wodoodporność i super lekkość nawet na zewnątrz. Poniżej parametry anteny. 

  Z mechanizmem zapobiegającym 

kolizjom i zakłóceniom, duża odległość 

odczytu przy maksymalnej prędkości 

taktowania 

  Płaski i wodoodporny 

  rozmiary: 540mm x 186mm x 35mm 

 

 

Akcesoria 

Kabel TOPigeon Mini Din 

Jest dostarczany do użytku: 

Połącz zegar PST200 z Club Master, aby zarządzać wyścigami i koszowaniem. 
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Opis funkcjonalny 

Główny ekran 

Główny ekran PST200 pokazuje wszystkie informacje potrzebne podczas wyścigu/treningu. 

   

 

Czas RTC 

 

Po prawej stronie górnego paska znajduje się czas zegara czasu rzeczywistego (RTC) zegara. 

 

Status gołębia: 

 

Gołąb #: Liczba gołębi w Twoim zegarze. 

Przybyłe: Liczba gołębi przybyłych na trening/wyścig. 

Przesłane: liczba gołębi przybyłych i przesłanych do strony internetowej w chmurze. 

Suma: Całkowita liczba gołębi przybyłych do klubu RACE, podawana jest przez serwer. 

 

Współrzędna GPS zegara: 

 

GPS: pokazuje status GPS, jeśli uzyskano współrzędne GPS, zostaną one wyświetlone.  Należy pamiętać, że 

PST200 ma również wbudowany AGPS, który wymaga co najmniej obsługi sygnału danych. Aby uzyskać 

sygnał danych, należy także włączyć przesyłanie danych. 

 

Stan anteny 

 

Antena: pokazuje stan anteny  oraz to, czy anteny są prawidłowo podłączone do timera. 

Zarówno antena klubowa, jak i antena 4-kanałowa wyświetlają się, gdy są podłączone normalnie. 
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Status timera: masz 2 rodzaje wyścigów: TRENING i WYŚCIG 

T oznacza trening 

Cyfry od 1 do 4 oznaczają liczbę wyścigów na zegarze, każdy wyścig ma 4 rodzaje statusu: IDLE, 

KOSZOW, OTWARTY, ZAMKNIĘTY 

 

 IDLE: Wyścig stworzony, gotowy do koszowania 

KOSZYK WYŚCIGÓW: Koszowanie , lot jeszcze się nie rozpoczął 

Wyścig OTWARTY: Wyścig się rozpoczął 

Wyścig ZAMKNIĘTY: Wyścig zamknięty 

 

Konfigurowanie urządzenia: 

Metoda wprowadzania danych do zegara: Użyj klawiatury 

 

KLAWIATURA NUMERYCZNA: możesz wprowadzić + / - / . .symbol, cyfry i litery od „A” do „Z”. 

 
Przytrzymaj przycisk z literą/znakiem, litera i znak przełączą się automatycznie. Na przykład, aby 

wprowadzić „TOPIGEON”, naciśnij przycisk 8 – 6 – 7 – 4 – 4 – 3 – 6 – 6, poczekaj, aż pojawi się żądana 

litera, zwolnij przycisk i naciśnij następny przycisk. 

Przycisk zera: 

Liczba Zero lub spacja. 

PRZYCISK STRZAŁEK: 

Wybierz opcje lewo/prawo. 

Wybierz ustawienia góra/dół. 

PRZYCISK ANULUJ: 
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Pojedyncze naciśnięcie przycisku ANULUJ spowoduje powrót do poprzedniej strony. 

Przytrymanie przycisku CANCEL działa jak backspace i usuwa wprowadzoną literę/znak/cyfrę. 

 

PRZYCISK OK: 

Działa jako Kontynuuj lub Akceptuj. 

 

Przycisk menu: 

Menu główne posiada 4 opcje operacyjne, które udostępniają wszystkie funkcje operacyjne. 
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Menu konfiguracji systemu 

 

W konfiguracji systemu dostępne są 4 menu: 

 

1. Konfiguracja parametrów (ma 3 strony) 

Konfiguracja sieci przesyłania danych 

 

Ustaw nazwę APN. 

Jeśli w ustawieniach APN znajduje się nazwa użytkownika i hasło, należy je wprowadzić, jeśli nie, 

pozostaw je puste. 
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Konfiguracja strefy czasowej 

 

Można tutaj ustawić strefę czasową, należy zwrócić uwagę, aby jednostką czasu była „minuta”. 

Przykład: jeśli jest to strefa czasowa +2, powinno to być 120 minut, jeśli jest to strefa czasowa -3, 

powinno to być -180. 

Dla Polski strefa czasowa to 120minut 

 

Na trzeciej stronie możesz sprawdzić numer urządzenia/numer seryjny urządzenia 

 

Stan sieci/anteny/GPS/czasu 

2. Stan urządzenia 

 

1. Stan sieci: 
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0x01 Sieć normalna 

0x02 Awaria sieci 

0x03 Awaria sieci 

0x04 Awaria sieci 

0x05 Awaria sieci 

0x06 Awaria sieci 

0x07 Konfiguracja roamingu nie powiodła się 

2. Stan anteny: jest to bardzo ważne, za każdym razem, gdy podłączasz antenę klubową i anteny 4-

kanałowe typu pad, konieczne jest sprawdzenie stanu anteny w celu nawiązania połączenia. Szybki 

skrót: 4-2-2. 

3. Status GPS: Pokazuje Twój status GPS, pokazuje Twoją pozycję. 

4. Status czasu: Czas zegara, Czas główny (jeśli jest podłączona antenna kluba z  zegarem GPS), 

Strefa czasowa 

 

Przetestuj wysyłanie Eringa/Głośnika/SMS-a 

3. Test urządzenia 

 

1. Test skanowania obrączki: Skanowanie testowe za pomocą zegara lub anteny , można wykorzystać 

do sprawdzenia numeru pierścienia chipa elektronicznego. 

2. Test głośników: jeszcze niedostępny. 

3. Test wysyłania SMS-ów: jeszcze niedostępny. 

4. Znacznik czasu: teraz można sprawdzić współrzędne GPS i godzinę. 

5. Druk czasu: Drukuj czas główny anteny klubowej. 
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Menu administratora klubu/loftu: 

 

 

1. Konfiguracja klubu: Skonfiguruj swój identyfikator klubu, ważne jest, aby jeden klub miał 

UNIKALNY identyfikator klubu, wszystkie wydrukowane dane będą miały tę nazwę klubu. 

2. Konfiguracja gołębnika: Skonfiguruj numer gołębnika, wszystkie wydrukowane dane będą miały 

ten numer gołębnika. 
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Menu administratora gołębi 

        → 

 

1. Lista gołębi: Sprawdź listę ptaków swojego zegara. 

2. DODAJ OBR: Sparuj ptaki z listy gołębi z elektronicznymi pierścieniami chipowymi. 

- Wybierz gołębia i naciśnij OK 

 

 

- Przełóż pierścień z chipem elektronicznym na antenę RFID 

- Na liście gołębi, jeśli gołąb ma znak *, oznacza to, że jest połączony z elektronicznym 

pierścieniem chipowym 

 

Wybierz P Ring No. i naciśnij OK, aby sprawdzić numer chipa gołębia. 

3. Dodaj: Dodaj gołębia do listy gołębi 

 

4. Usuń wszystko: Usuń całą listę gołębi (używaj ostrożnie) 

5. Wydrukuj listę gołębi 
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Menu LOTY 

 

 

 

1. Utwórz LOT: 

Do wypełnienia poniższych danych i utworzenia WYŚCIGU potrzebne są 3 strony: 

Strona 1: 
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- Klub: automatycznie wypełniany przez konfigurację klubu. 

- HOD: automatycznie wypełniany przez konfigurację Loftu. 

- Kod LOTU.: Ważne do wypełnienia. (*Wymagane, 4 cyfry) 

- Data: data wyścigu. 

 

 

 

 

 

Strona 2: 

 

- Długość i szerokość geograficzna wyzwolenia: współrzędne punktu wyzwolenia do obliczenia 

prędkości. (opcjonalny) 

- Kod wyścigu: 4 cyfry kodu LOTU + data wyścigu (MMDD) = 8 cyfr kodu wyścigu. 

- Nazwa biblioteki (opcjonalnie) 

Strona 3 
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- Nazwa LOTU: *Wymagane 

- Etap: Jeśli w sezonie wyścigowym są etapy (opcjonalnie). 

- TYP: Jeśli typowanie na lot jest włączona lub wyłączona. Domyślnie=N (wyłączone), Y (włączone). 

 

2. Edytuj wyścig: Możesz modyfikować informacje o wyścigu dla utworzonego wyścigu. 

 

3. Lista wyścigów: Wyświetli listę wszystkich twoich wyścigów na zegarze. Wybierając wyścig, będziesz 

mieć więcej opcji. Możesz zobaczyć status każdego wyścigu: 

IDLE/KOSZOW/OTWARTY/ZAMKNIĘTY 

Dopuszczalne są maksymalnie 4 wyścigi na raz. Jeśli chcesz dodać więcej wyścigów, usuń wyścig. 

 

i. IDLE: Podczas oczekiwania na wyścig wykonaj koszowaniena lot. 

ii. KOSZOW: Kiedy nadal trwa proces wkładania, wyścig się nie rozpoczyna 

iii. OTWARTE: Aktywny wyścig, można skanować przyloty gołębi pocztowych. 

iv. ZAMKNIJ: Wyścig zamknięty, przylotów gołębi pocztowych nie można skanować. Raporty 

końcowe można wydrukować. 

Na liście wyścigów, wybierając wyścig, możesz wejść do panelu administratora wyścigu 

 

 

4. Usuń wyścig: wyświetli listę wyścigów i umożliwi usunięcie wybranego wyścigu. Używaj go ostrożnie, 

po usunięciu wyścigu nie będzie można go odzyskać. 

 

Administrator wyścigu: W różnych trybach wyścigu, wybierając wyścig na 

liście wyścigów, możesz znaleźć różne opcje. 
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A. Tryb IDLE do trybu KOSZOW: Dozwolone jest tylko koszowanie i usuwanie koszowania 

przed wejściem i rozpoczęciem koszowania podłącz ETS do anteny klubowej (podłączony GPS) 

i sprawdź, czy GPS jest podłączony, świeci ciągłym niebieskim światłem. (Potrzebujesz anteny 

klubowej) 

 

 

3. KOSZOWANIE 

4. Naciśnij OK, aby rozpocząć skanowanie ptaków 

 

Przełóż pierścień chipowy przez otwór Master Club. 

  

Po zatwierdzić koszowanie  należy nacisnąć przycisk OK, a następnie wrócić do menu LOTY, aby 

kontynuować drukowanie listy startowej. 
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B. z trybu KOSZYK na tryb OTWARTY: po zakończeniu wkładania naciśnij przycisk LOT 

START, włożone ptaki biorące udział w wyścigu zostaną zeskanowane i zapisane w wyścigu. 

Status wyścigu zmieni się na OTWARTY. 

 

Tryb OTWARTY: strona administratora wyścigu 1 

Tryb OTWARTY: strona administratora wyścigu 2 

Zamknięcie wyścigu: Kiedy wyścig powinien zostać zamknięty 

Rejestry przylotów: Tutaj możesz zobaczyć zapisy przylotów. 
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Brak zapisów przybycia: Możesz zobaczyć zapisy zaginionych ptaków. 

 

Drukuj rekordy koszykowania (potrzebujesz anteny klubowej): Wydrukuj listę startową 

 

 

 

 

 

C. z trybu OTWARTE do trybu ZAMKNIĘTE:  

Po przylotach możesz zamknąć lot i wszystkie ptaki przylatujące po zamknięciu lotu nie będą 

liczone. 

 

Wybierz i naciśnij Zakońćz lot 

Drukuj: tylko po zamknięciu wyścigu. 
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OCENA DOMU 

- Po zakończeniu procesu koszowania lista gołębi zostanie automatycznie przesłana na serwer Topigeon 

Cloud Server  

- Do oceny końcowej (wynik wyścigu/ostatni atak/walidacja): 

Po zamknięciu wyścigu wybierz podmenu 7 Wyniki końcowe. Zostanie on przesłany na serwer 

Topigeon Cloud i będzie można pobrać końcowy plik ewaluacyjny z Internetu. 

 

 

Pobierz go z: https://www.topigeon.com/console/login.asphttps://www.topigeon.com/console/login.asp 

Tylko Sekretarz Klubu z kontem administratora klubu jest teraz dostępny do pobrania. 

 

  

https://www.topigeon.com/console/login.asp
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UWAGA! Gdy jesteś w trybie administratora wyścigu i musisz współdziałać między zegarem a antenna 

klubową, może wystąpić poniższa sytuacja 

 

Sprawdź, czy Zegar jest dobrze podłączony do Club Master kablem Din. 

 

Sprawdź, czy Club Master odbiera sygnał GPS (NIEBIESKA DIODA na antenie wkładaniowej) i czy 

odczytuje klucz kodowy. 
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Menu Trening 

 

1. Rozpocznij trening: Rozpocznij sesję treningową 

2. Zamknij trening: Przed rozpoczęciem nowego treningu zamknij poprzednie 

3. Rejestr przylotów: Sprawdź przyloty ptaków z treningu 

4. Brakujące: Sprawdź brakujące ptaki z treningu 


